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Signallogik: siehe Betriebsanleitung

signal logic: see manual

BPS-1620-IP

Nur Anschlüsse 1 - 3

Anschluss 4 wird nicht verwendet 

only outlets 1-3

outlet 4 not used

Steuerschrank

control cabinet

Ventil / valve 4 gelb / yellow

kein Anschluss / not used

 

0V schwarz / black

 

0V schwarz / black

 

Ventil / valve 3 orange

 

Ventil / valve 2 rot / red

 

Ventil/valve 1 braun/brown

Anschlusskabel / connection cable

868.883P Kabel / cable MATRIX PUR 2m

868.884Q Kabel / cable MATRIX PUR 4m

Ex Zone          Nicht Ex Zone

Ex Zone          Not Ex Zone
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bu

Sensor Kolben 1

Sensor Kolben 2

Sensor Kolben 3

Erde GND

Ausgang Sensor 1

zu SPS

Output sensor 1

to PLC

Ausgang Sensor 2

zu SPS

Output sensor 2

to PLC

Ausgang Sensor 3

zu SPS

Output sensor 3

to PLC

Speisung

Supply

Speisung

Supply

BPS Anschlussschema BPS-xxIP

BPS Connection plan BPS-xxIP

3x NAMUR Sensor Kabellänge 5m

3x NAMUR sensor cable lenght 5m

Trennschaltverstärker nicht im Liferumfang enthalten.

Isolation switching amplifire is not encluded

Beispiel Example: KFD2-SOT2-Ex2  Pepperl + Fuchs


